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Planifica & Executa Cat de multa energie utilizati?

e : Unde este utilizata?
- Participation i+ Exista cerinte legale legate de utilizarea de
energie?

Ce alte cerinte sunt legate de utilizarea de
energie?

. Care sunt cei mai mari utilizatori?

SR S—— E— - Cine conduce cu asta?

Cine influenteaza utilizarea sa?

Este necesar un audit energetic?

Optimizarea Sistemului

Optiunile energieie regenerabile

Exista cerinte legale sau de alta natura?

Dezvoltarea liniei de baza& indicatori

Stabiliti obiective si tinte

Planuri de actiuni

Planning

Day to day
aperations
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ENERGY BALANCE REPORT

Mine
SYSTEM E Electricity GJ Fossil Fuel GJ Total GJ
Blumgimg 45,205 30.5% a 0.0% 48,205 27.1%
Compressed Air 1,935 1.3% a 0.0%4 1,935 1.1%
Steam System 181 0.1% 19,356 97.6% 19,537 11.4%
Tank mixing 11,765 7.8% a 0.0% 11,763 B.9%
High shear 55,905 37 T%
TOTAL EMERGY
Pumps - Water, sl 17,057 11.3% £0.000
Other 16,834 | 11.2% S e
(D 30000 4
TOTAL 150,885 1 = 20,000 -
o
& & J‘F & {ﬁ‘@ o [mFossil Fuels
@G‘ ¢ & & o J‘*’“ @ Bectricity
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Energy Efficiency and Renewable Energy

Plant Name Test Steel Plant - US Flue gaS losses
Furnace Name Ladle heater 1 9,585,769 Btufhr Other losses Legend:
5,585,789 Btu/hr 241,205 Btu/hr
241,205 Btu/hr B Current
Wall losses i
, 814,303 Btu/hr B Modified
814,303 Btu/hr
Furnace Vi '
Furnace heat / Opening losses
input / % 552,641 Btu/hr
G fuel 552,641 Btushr
hest Igie Available heat
18,350,162 Bturhr 12,764,373 Btu/hr &se%ftutloolu:gg)t
18,350,162 Btu/hr 12,764,373 Btushr Py
9,200,000 Btu/hr

NN\
A

=4 Fixture/conveyor losses

i 867,008 Btushr
Atmosphere Iosses& "\ Water cooling losses |
P 248,000 Btu/hr M 841,216 Btu/hr 867,008 Btushr
248,000 Btushr 841,216 Btu/hr
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Connections to Significance
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Utilizarea Semnificativa a Energiei-Conexiuni
Ce inseamna asta pentru mine?

Desemnarea consumului de energie considerat
Semnificativva avea un efect profund asupra
iImplementarii si operarii a Sistemului de
Management Energetic

Conexiunea importants existad de-a lungul EnMS *:__, i
trebuie sa fie abordata. Cerintele specifice s
includ competenta si instruirea operatorului,
achizitiile publice, controlul operarii,
monitorizare, masurare, analize si obiective,
tinte, si planuri de acfiuni.
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Rechemare: Sistem de Aburi Simplu
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Performanta Sistemului De Abur

Un profil a pierderilor din exploatalrea cazanului de 500 hp cu NG
a

60% rata de ardere (factura la combustibil anuala = $800,000)

Pierderile Cazanului

Pierderi din teava 18% $144,000
Pierderi de gaze la purjare 4% $ 32,000
Pierderi de Suprafata 3 % $ 24,000
25%
Distribuirea Pierderilor Sistemului
Pierderi de izolare 7% $ 56,000
Scurgeri de aburi 6% $ 48,000
Blowing Traps 5% $ 40,000
Pierderi Instantanee 11% $ 88,000
Randamentul pierderilor 9% $ 72,000
38% $304,000
Pierderi combinate 63% $504,000
Eficienta Sistemului 37% $296,000
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Conexiuni ale Sistemului De Aburi - Exemple

Competeta operatorului si instruire asociata

Competents

Notiuni generale despre functionarea = Completati Operatiunile cazanului pe

cazanului perioada de 2 zile, Mentinere&
siguranta
Abilitatea de a intelege si de a urma 1 saptamana la locul de munca cu

procedurilor de pornire si deconectare operator de cazane cu experienta
Abilitatea de a testa apa din cazan si 1 day on-site training with water

de a face ajustarile necesare treatment chemical tech rep
Abilitatea de a testa abilitatea Completati Analiza Combustiei si
arzatorului, de a calcula eficienta Eficienta de Gaz pentru 1 zi si
combustiei si de a ajusta dupa cum sustineti Examenul HVAC

este necesar
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Conexiunile Sistemului De Aburi - Exemplu

Achizitii publice ale serviciilor, produse si echipamente
asociate cu sistemul de aburi - Proceduri

O Anunta potentialii furnizori de echipamente a sistemului de aburi si
de produse care evalueaza ofertele lor,si care sunt partial
dependente de performanta energetica (de ex., includ produse, cum
ar fi, produse chimice de tratare sau steam traps si echipamente de
aeratoare, pompe de alimentare sau stive economizatoare).

O Evaluati consumul de Energie pe perioada de functionare: procurand
, informati ca elementele cu un capital mare (> $20,000) vor avea o
evaluarea a costurilor pe viata pregatit care includ la un cost minim,
de intretinere anuala, reducerea costurilor de energie si costuri de
recuperare bazat pe durata de viata estimata.
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Conexiunile Sistemului De Aburi - Exemplu

Subiectul controlului de operare Metoda de control

Functionarea generala a

Participa la cursurile de instruire de operare a cazanului

cazanului
Conectarea si deconectarea Formare profesionala la locul de munca despre modul de urmare a
cazanului procedurilor

Conditii de urgenta Securitate reglementata la cursurile de formare a operatorilor

Subiectul controlului de Metoda de control
intretinere

Controlul aburilor Separatoarele de condensat sunt testate lunar cu un contor
ultrasonic si masoara pierderile urmarite. Separatoarele sunt
reparate sau inlocuite cand au pierderi mai >$2.5K/yr

Cazanul de performanta este monitorizat saptaminal si reglarea

Optimizarea functionarii
este completata cand eficienta scade cu 3%

cazanului
Controlul/repararea scurgerilor Procedura de operare a cazanului necesita control saptamanal si
de aburi insemnarile a scurgerilor facute de operatori sunt apoi racordate

spre intretinere si apoi reparate
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Conexiunile Sistemuluil De Aburi - Exemplu

Monitorizare & practici de masurare

*» Procedurile de mentinere: testari lunare a evacuarii de oxigen si temperatura
pentru a determina eficienta comustiei

% Inregistrarea ratei debitului de apa din masurarile zilnice de la contor

*» Masurati zilnica a alimentarii cu apa si concentratia substantelor solide din
apa cazanului boiler, utilizati raportul de concentratii pentru a calcula rata
presiunii de jos

% Inregistrarea zilnica a fluxului de gaz, de la contorul de gaz

* Determinarea performantei cazanului:

Producerea de vapori- scade rata de purjare de la rata de alimentare cu apa
Calcularea energiei in aburi — diferenta de entalpie de abur si de alimentare
cu apa

3.  Eficienta cazanului- energia aburilor impariita la cantitatea de combustibil

4. Comparati eficienta cazanului calculata cu eficienta de combustie masurata
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Conexiuni — Satisfacerea asteptarilor

Ce va cauta un auditor?

Competenta operatorului si instruire asociate
Procedurile de operare
Procedurile de testare
Pornirea si finisarea procedurilor
Verificari & Detalii de alarma
Proceduri de gestionare
Servicii de achizitii, produse si echipamente asociate cu
sistemul de aburi

Anunta furnizorii ca evaluarea este o parte care depinde de
performanta energetica
Evaluarea consumului de energie pe parcursul vietii
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Conexiuni — Satisfacerea asteptarilor
Ce va cauta un auditor? (Continuare)

Controale inspectiei de izolare
Controlul operarii Curz%tir__ea tubuvlui cavza_r_lului, a
Criteriul de operare a partl .cu apa, 4 Par’;u u f_(,)C
cazanului Scurgeri de abur si reparatii
Pornirea/oprirea procedurilor Reglarea combustiel
Proceduri de purjare Calibrarea
indrumarul de analize si
raspuns

Controlul intretinerii

Repararea/inlocuirea tevii de
abur

Repararea/inlocuirea
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Conexiuni — Satisfacerea asteptarilor

Ce va cauta un auditor? (Continuare)

Monitorizare & masurare
Performanta cazanului
Combustia regulara, analiza cosului de gaz
Asigurati-va cu masurarea volumului de apa
Volumul cantitatii de combustibil
Calitatea apei
Regeneratorul de temperatura/ presiune
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Bariere asigurate SEUs

Liste incomplete de echipamente si date inadecvate
consumului de energie destinate utilizarii

Relying on part of the organization when determining
significance criteria

Decide ca totul este semnificativ — in loc de a mentine
totul usor de gestionat!

Ignorarea conexiunilor necesare la elaborarea
metodologiei SEU

Lipsa de masurare pentru a monitoriza in mod
adecvat si de a masura performanta SEU

© UNIDO 2011,
All rights reserved

Poverty Reduction through Productive Activities ¢ Trade Capacity Building ¢ Energy and Environment


http://rds.yahoo.com/_ylt=A0PDoX45RKdNXk0AUbWJzbkF;_ylu=X3oDMTBqaWRlZWhnBHBvcwMxOQRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1ks8ebp4v/EXP=1302836409/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=traffic+barrier&b=19&ni=18&ei=utf-8&y=Search&xargs=0&pstart=1&fr=yfp-t-701&w=1024&h=768&imgurl=www.arenaaccess.co.uk/uploaded_img/large/P711_EV02.JPG&rurl=http://www.arenaaccess.co.uk/product/evo-barrier&size=122KB&name=Evo+Barrier+-+Tr...&p=traffic+barrier&oid=f15a572e57ba083b47ea0746e3cefd75&fr2=&no=19&tt=54300&b=19&ni=18&sigr=11gc9n2ps&sigi=11m8879kc&sigb=13p80n912&.crumb=Gnq6DnUCnmf

UNID

UNITED NATIONS

w INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
%

Rolul Expertilor

= Sprijina dezvoltarea unor criterii de selectie a SEU si
metodologie

= Asigurati-va ca utilizarile alese semnificative de energie
sunt adecvate pentru resursele organizatiei

= |dentificarea conexiunilor SEUs si de a ajuta organizatia
sa umple lacunele de formare, cu proceduri si procese

= Determinarea datelor si informatiilor necesare pentru a
monitoriza si a masura performanta SEU
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