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Scope and Boundary 
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Implementare & Operare 
 Competenţă, formare profesională şi 

conştientizare 

 Documentaţie 

 Controlul operării 

• Zona cheie 

• Funcţionare şi Întreţinere 

• Contractori de Serviciu 

• Instruire 

 Comunicare 

 Proiectare  

• Proiectarea Eficienţei 
Energetice(EED) 

 Achiziţionarea energiei, servicii, bunuri 

 Plan de Acţiune 
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Semnificaţia Conexiunii 

Utilizarea 

Semnificativă 

a Energiei 

Obiective, ţinte 

şi planul de 

acţiune 

Competenţă, 

formare 

profesională şi 

conştientizare 

Control 

Operaţional 

Achiziţii 

Monitorizare, 

măsurare şi 

analize 
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 Determină şi planifică operaţiuni asociate cu 

utilizarea semnificativă a energiei 

 Stabileşte criterii de operare şi întreţinere a utilizării 

semnificative de energie 

 Comunică personalului corespunzător 

 Operează şi menţine în funcţie de criterii 

 

NOTĂ: Poate fi inclusă examinarea performanţei 

energetice în planificarea de urgenţă 

 

Ce se cere de la EnMS? 
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Controlul operării: Un element critic al EnMS de 
economisire a energiei 

 

Etape în realizarea unui control eficient operaţional:  

1. Determină şi stabileşte criteriile de întreţinere şi funcţionare  

2. Comunicaţi despre controlul operării 

3. Operează în conformitate cu criteriile 
 

Duce la, 

  

 ECONOMII SEMNIFICATIVE DE ENERGIE & BENEFICII  

FĂRĂ CHELTUIELI DE CAPITAL !  
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Surse de Criterii 

Recomandările producătorului 

Sisteme operaţionale manuale, inclusiv controalele automatizate 

Personalul de serviciu a sugerat setările de funcţionare 

Personalul de serviciu a sugerat practici de întreţinere 

Sugestii a experţilor interni 

Îndrumare din partea experţilor sistemelor de energie 

Analiza comparativă a performanţelor similare 

Echipament 

Aspecte anterioare sau probleme 

CRITERII ÎN CURS DE DEZVOLTARE 
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Criterii de operare 

Temperatură 

Presiune  

Durata de staţionare  

Umiditate 

Sisteme de control 

Alte  

 

Criterii operaţionale 
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Referitor la întreţinere 

Scopul principal al întreţinerii a fost în mod tradiţional 

menţinerea fiabilității şi disponibilităţii. 

Dacă echipamentul este întreţinut în mod corespunzător, este 

mult mai probabil să fie şi energetic eficient. 

Întreţinerea reactivă, fără îndoială, va duce la pierderi de 

energie   

Costul energiei deseori va fi mai mare decât costul întreţinerii 

(bugete diferite!) 

Toţi utilizatorii importanţi de energie trebuie să fie menţinuţi în 

mod corect 

Se aplică în mod egal şi faţă de prestatorii externi de servicii 

ca şi faţă de personalul intern de întreţinere. 

. 
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Opţiuni de Întreţinere 

• Întreţinere preventivă 

• Întreţinere predictivă 

• Întreţinere orientată pe fiabilitate (RCM) 

• Eficacitatea globală a echipamentului (OEE) 

• Întreţinerea totală productivă (TPM) 
 

Notă:  întreţinerea reactivă poate fi corespunzătoare pentru elementele 

care sunt relativ importante în termeni de fiabilitate şi energie utilizată 
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Criteriu de întreţinere 

Filtre 

Lubrificare 

Piese, ajustări 

Factori de întreţinere 

Programe de operare 

Metode de control şi 

intervale 

Pornire & oprire frecventă 

Severitate de serviciu 

 

Criteriu de întreţinere & factori 
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http://rds.yahoo.com/_ylt=A0PDoX3nnQ9NsSgABAijzbkF/SIG=12hff8br9/EXP=1292955495/**http:/w14.itrademarket.com/pdimage/98/298998_12032007003.jpg


© UNIDO 2011,  

All rights reserved  

Criteriu Documentar 

 

Utilizarea Semnificativă a Energiei. Criterii de Operare Specificaţii 

Significant Energy Use 
 şi Funcţionare Asociată 

Criteriile de Operare 
Asociată cu Utilizarea 

Semnificativă a Energiei 

Punctul 
Operațional 

 Definit 

Criteriul de 

Întreţinere Asociat 

cu Utilizarea 

Semnificativă a 

Energiei 

Intervalul de Întreţinere 
Solicitat  

Cine trebuie să fie 
informat despre criteriul 

operaţional de întreţinere? 

 Dwell (Cycle) time  Lubrication 

 Temperature set-point  Tune-up 

 Pressure set-point 
 Oil & filter 
change 

 Differential pressure  Clean or flush 

 Humidity set-point  Air filter change 

 Liquid level  Adjust/tighten 

 Solution concentration  Recharge 

 Other: 
________________ 

 Other: 
___________ 
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Criteriul documentar: exemplu de tabel 
completat 

SEU Parameti Unităţi 
Limita 
superi
oară 

Limita 
inferioa

ră 

Instrumentul de 
Măsurare 

Rutină de 
Calibrare 

Notă 

Cazane 

Total Solide 

Dizolvate ppm 3800 3400 TDS001 Y   

Cazane  

Presiunea în 

cazan bar 10 9 PT123 Y   

Cazane  

Oxigen în gaze 

evacuate % O2 3.5 2 Portable 123 Y   

Cazane  

Temperatura de 

staţionare 0C 300 N.A. TT124 Y 

Variază în 

funcţie de 

rata de 

ardere 
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 La locul de muncă 

 Instrucţiuni de lucru sau proceduri de operare 

 Instruire în clasă 

 Lista setărilor specificate  

 Jurnale 
 

Criteriu de Comunicare 

13 



© UNIDO 2011,  

All rights reserved  

Proceduri bazate pe 

Instrucţiuni de lucru 

Jurnale cu echipamente 

Orar PM 

Tehnologii bazate pe  

Sisteme de control 

Sisteme de alarmă/alerte 

Activităţi automatizate de 

calculator 

Sistemul de întreţinere preventivă 

 

Pregătire bazată pe  

Instruire de întreţinere  

Operaţiuni de formare  

Instruire a antreprenorilor 

 

Multe controale operaţionale 

posibil deja au avut loc! 

Implementarea criteriului = Verificări 
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• Cerinţe clar definite 

• Desfăşurarea treningurilor de întreţinere şi operare  

• Păstraţi documentaţia curentă  

• Reţineţi, chiar şi controalele bazate pe tehnologii 

necesită instruire în procesul de documentare 

• Asiguraţi-vă că practicile recomandate sunt urmate  

Controlul operării – Cele mai Bune Practici 
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Cerinţele de control pentru performanţa energetică pot fi 

luate în consideraţie şi în timpul situaţiilor de urgenţă 

La planificarea stării de urgenţă neprevăzute, pentru început 

definiţi acea stare care ar izola potenţialul efect asupra 

SEU 

După ce starea de urgenţă este definită, determinaţi 

modificările necesare pentru criterii şi stabiliţi controale şi 

verificări 

Accidente, Urgenţe sau Situaţii de Catastrofă 
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La cazanul care funcţionează in mod normal cu doi combustibili 

concomitent, gazul fiind combustibil de bază, apare necesitatea 

de trecere la combustibilul nr. 2 din cauza întreruperii  

accidentale a gazului. Ce schimbări operaţionale sunt de 

asteptat? 
 

1.Pentru a asigura o ardere eficientă, excesul de oxigen trebuie să fie 

majorat de la 3% la 4% pentru a evita formarea de monoxid de carbon. 

 

2. În caz că în combustibilul lichid conţinutul de sulf este mai mare de 

1%, clapetele economizatorului trebuie să fie închise pentru a trece 

gazele pe lângă economizor şi a preveni astfel formarea condensului 

corosiv pe ţevele economizorului. Randamentul cazanului va scădea, dar 

economizorul va fi păstrat pentru economisirea gazului natural 

Exemplu de Situaţie de Urgenţă 
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Cum va fi implementat controlul operaţional pentru 

reducerea consumului de gaze naturale? 
 

O descriere clară despre cum vor fi făcute schimbările operaţionale, 

atunci când acestea trebuie făcute şi cum ar trebui făcute, va fi inclusă în 

instrucţiunile de funcţionare a cazanului, păstrate în încăperea de 

deservire a cazanului . (Procedură de bază) 
 

Pentru a obţine că toţi operatorii de cazane să înţeleagă modificările 

necesare în caz de întrerupere a alimentării cu gaze naturale, procedurile 

de operare vor fi prezentate în timpul instruirii noului operator şi revizuirii 

anuale pentru operatorii existenţi. La locul de muncă vor fi angajaţi 

operatori care vor demonstra că ei înţeleg cum să implementeze 

schimbările necesare. (Instruire de bază) 

Exemplu de situaţie de Urgenţă 
Implementarea Controlului Operaţional 
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Semnificaţia Conexiunilor 

Utilizarea 

Semnificativă 

a Energiei 

Obiective , 

ţinte şi planul 

de acţiune 

Competenţă, 

formare 

profesională şi 

conştientizare 

Control 

Operaţional 

Achiziţii 

Monitorizare, 

măsurare şi 

analize 
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Control Operaţional & Monitorizare şi 
Măsurare 

  

Monitorizează  

&Măsoară 

• Monitorizează = obţinerea pasivă a datelor: contoare de utilitate,  

contoare indicatoare de panou 

• Măsoară = colectarea activă a datelor: contoare secundare , 

logare de date 

Performanţ

a  

Energetică 

• Utilizează datele M&M pentru a determina performanţa SEU 

• Calculează eficienţa, energia specifică de intrare şi ieşire pe 

unitate 

Control 

Operaţional 

• Este performanţa energetică SEU după cum ati aşteptat? 

• Controalelesunt de folos? 

• Cum pot fi îmbunătăţite? 
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 Implementarea controalelor care nu sunt uşor 

de relizat, înţeles sau comunicat(controale 

care nu sunt uşor de realizat) 

 Uitaţi să includeţi criteriul de întreţinere în 

afară de criteriile de operare  

 Comunicări ocaziţionale a controalelor 

operaţionale 

 Nu verificaţi eficacitatea controalelor foarte 

des  

 În caz contrar îmbunătăţiţi controalele 

ineficiente  
 

Bariere în calea unui control operaţional 
efectiv 

21 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0PDoX45RKdNXk0AUbWJzbkF;_ylu=X3oDMTBqaWRlZWhnBHBvcwMxOQRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1ks8ebp4v/EXP=1302836409/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=traffic+barrier&b=19&ni=18&ei=utf-8&y=Search&xargs=0&pstart=1&fr=yfp-t-701&w=1024&h=768&imgurl=www.arenaaccess.co.uk/uploaded_img/large/P711_EV02.JPG&rurl=http://www.arenaaccess.co.uk/product/evo-barrier&size=122KB&name=Evo+Barrier+-+Tr...&p=traffic+barrier&oid=f15a572e57ba083b47ea0746e3cefd75&fr2=&no=19&tt=54300&b=19&ni=18&sigr=11gc9n2ps&sigi=11m8879kc&sigb=13p80n912&.crumb=Gnq6DnUCnmf


© UNIDO 2011,  

All rights reserved  

 Promovează operarea eficientă, neîntreruptă a echipamentelor 

critice 

 Criteriile pentru funcţionarea eficientă pot ajuta la identificarea 

acţiunilor care vor sprijini ţintele şi obiectivele 

 Implementarea controalelor sau criteriilor controalelor existente pot 

duce la economii semnificative fără nici un cost de capital 

 Verifică consumurile de energie prin verificarea utilizatorilor cu cele 

mai mari costuri 

 Îmbunătăţeşte uniformizarea procesului 

 Asigură continuitatea proceselor în timpul schimbărilor de personal 

 Permite operatorilor să ajute la economisirea energiei  

 

Valoarea Întreprinderii 
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 Ajută la definirea criteriilor corespunzătoare de 

exploatare şi întreţinere pentru SEUs 

 Analizează controalele operaţionale existente pentru a 

se asigura că acestea îndeplinesc cerinţele pentru 

operaţiunile eficiente  

 Determină cerinţele de întreţinere pentru utilizarea 

semnificativă de energie 

 Determinarea şi dezvoltarea planului de comunicare 

pentru modificarea controalelor operaţionale 

 

Rolul Experţilor 
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 Determinaţi ce criterii operaţionale şi de 

întreţinere sunt necesare pentru a 

gestiona şi menţine unul din SEUs dvs 

într-o manieră eficientă, şi înregistraţi 

aceste criterii în Foaia de lucru a 

specificaţiei operaţionale. 

Exerciţiu  
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