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Overview
« intrebari
» Oportunitati
» Sisteme de Management Energetic (EnMS) \

ISO 50001

el Cultura de administrare si operatiuni

energetic in industrie

Beneficii si costuri

* Reglementare & Resurse
« UNIDO
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Abordarea pe componente vis-a-vis de abordarea de sistem

> Abordarea pe componente implica separarea acestora si analiza
fiecarui component in mod separat

Poate rezulta din cunostintele acumulate de ingineri in cadrul invatamantul de
specialitate sau din practica, in particular din practica comercializarii
echipamentelor si tehnologiilor

> Abordarea de sistem implica urmarirea modului in care functioneaza
impreuna intregul grupul, precum si cum modificarea unui component
sau grup poate imbunatati sau cauza un impact asupra altuia/altora

Necesita mai multe cunostinte despre sistem si interactiunile lui

> Oportunitatile de a face economii de energie din sisteme sunt mult mai
mari decat din componente individuale

imbunatatirile de eficientd energetica in cazul unor componente individuale
sunt de ordinul a 2-5%, vis-a-vis de economii la nivel de 15-30% in cazul
optimizarilor efectuate la nivel de sistem
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Sisteme de pompare

Systems Approach:

{ Requires Purchasing Policy &
Procedure

Typical Savings = 10-50%

Ultimate
goal
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De ce abordare de sistemul conteaza in industrie

> Operatiunile industrialeare sunt mult mai variate decat cele comerciale
sau rezidentiale
Procesul de producere conditioneaza schimbari

Facilitatile urmeaza sa satisfaca necesitatile de producere, deci
urmeaza a fi optimizate

Sistemele comerciale de incalzirea / racire adesea se comporta la fel
» Potentialul de economisire este cu mult mai mare

» Costurile de implementare adesea sunt mai mici datorita restituirii rapide
a investitiilor, adesea in decurs de cateva luni.

> Sistemele de aprovizionare cu aburi i sistemele de motoare au o
pondere de circa 50% din consumul total de energie in cadrul industriei
prelucratoare la nivel global

> De ce sa optimizam randamentul unui cazan pana la 70% si apoi sa
reducem productia?
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De ce inca exista oportunitati?
» Cele mai multe sisteme energetice sunt proiectate {inand cont de
urmatoarele:
Conform prezumtiei ,cu cat mai mult cu atat mai bine”

Putina atentie sau defel, se acorda eficientei sistemului

Nici un plan pentru schimbarea pe viitor a cerintelor catre sistem (doar pentru
mai mult)

“Cel mai mic cost initial” vis-a-vis de ,Costul Ciclului de Viata” (CCV)
Buget separat pentru proiect si functionare

> Modificarile la sistemele existente infrunta aceleasi probleme

» Punerea in functiune a unor sisteme neeficiente (=celor mai
leftine)

» Operare improprie

> Intretinere slaba

> Cerintele fata de sistem se schimba in timp
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Abordarea de proces pentru un sistem tipic

» De ce are nevoie utilizatorul?

Luati in consideratie variatia, spre exemplu: fluctuatiile sezoniere,
ocuparea, programul de producere, serviciile alternative, etc.

> Optimizati utilizarea serviciilor
Cum este folosit, operatiuni, verificari, etc.

» Optimizati distributia serviciilor
Scurgeri, scaderi de presiune, izolari, etc.

> IN FINAL optimizati generarea serviciilor
Cazane, cilere, compresoare de aer, pompe, etc.
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Sistem de Pompare (exemplu)

Minimizati cerintele
utilizatorului

Evitati intreruperea
functionarii sistemului

Determinati cererea
reala si necesitatile de
presiune

Reselectati tipul de
motor si pompa

Inlocuiti modelul de
150m3/h cu 25m3/h

Economisiti 75% sau
176 MWh pe an
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P| an |f| care » Cat de multa energie consumat;i?
- > Unde o folositi? Care surse sunt cele mai
Management | semnificative?

Participation

» Ce factori conditioneaza acest uz de
energie?

» Care este curba de sarcina?

» Cine influenteaza utilizarea energiei?

---------- - M > Este necesar un audit energetic? Pe ce va fi
focusat?

Optimizarea sistemului energetic

Optiuni in utilizarea energiei regenerabile
Exista cerinte legislative sau de alta natura?
Elaborati linia de baza si indicatori

Stabiliti obiective si tinte

Day to day
operations

vV V V VY V V

Elaborati un plan de actiune
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,Managementul energetic” plus ,,Optimizarea sistemului”

Standardul de management energetic asigura:
> Un cadru pentru intelegerea utilizarii semnificative a energiei

> Planuri de actiune pentru imbunatatirea continua a performantelor
energetice

> Documentatie pentru a sustine imbunatatirile de performanta energetica

Optimizarea sistemului asigura:

> O metoda de evaluare a sistemelor pentru identificarea oportunitatilor de
imbunatatire a performantelor energetice

> Actiuni care pot asigura economii semnificative de energie fara investitii
sau cu investitii capitale limitate

> Operarea pe piata cu o siguranta mai mare

Management energetic + _ Strategie de succes pentru
Optimizarea sistemului toate sectoarele industriale
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Multumesc pentru atentie!




